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Неуправляемые промышленные коммутаторы / Серия Opal 100М 

 

 

Неуправляемый 8-портовый коммутатор Opal8A специально разработан для приложений автоматизации 

управления. Он оснащен 8 портами 10/100Base-TX RJ45.  

Opal8A поддерживает резервные входы питания, имеет металлический корпус с классом защиты IP30, 

обеспечивает как стандартный (от -10 до 60℃) диапазон рабочих температур, так и широкий (от -40 до 75℃) 

диапазон рабочих температур, поддерживает функцию QoS, отвечает требованиям различных 

промышленных приложений, эффективно распределяет пропускную способность сети, обеспечивает 

разумное использование ресурсов, обеспечивая быструю и надежную передачу данных в жестких 

промышленных условиях. 

 

 Ключевые особенности: 
• 8 портов 10/100Base-T(X) 

• Доступны модели для стандартных и широких диапазонов рабочих температур  

• Поддержка функции QoS 

• Класс защиты IP30 

• CE, FCC, UL61010, класс I Div 2 

 

  

Opal8A 
8-портовый неуправляемый коммутатор начального уровня  

на DIN-рейку 
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 Характеристики 

Характеристика Описание 

Технические 
параметры 

Стандарт 

IEEE 802.3i (10Base-T) 

IEEE 802.3u (100Base-TX) 

Характеристики 
коммутатора 

Таблица MAC 16K 

Пакетный буфер 4 Мбит 

Скорость пересылки пакетов 1,2 Мбит/с 

Задержка переключения <10 мкс 

Интерфейс 10/100Base-T(X), порт RJ45 

LED 

Светодиоды на передней панели Светодиод питания: PWR1, PWR2 

Светодиодный индикатор интерфейса: Link/ACT, Speed (порт RJ45) 

DIP-
переключатели 

Включение/выключение защиты от широковещательного шторма 

Включение/выключение QoS 

Требования к 
питанию 

Вход питания: 12-48 ВТ/18-30 ВТ 

Клемма питания: 4-контактная вставная клеммная колодка с шагом 
5,08 мм 

Потребляемая мощность <3,0 Вт 

Поддержка защиты от перегрузки 

Поддержка обратной защиты 

Поддержка защиты от резервирования 

Физические 
характеристики 

Металлический корпус 

Охлаждение Естественная конвекция, без вентилятора 

Класс защиты IP30 

Размеры 46 мм × 115 мм × 68 мм (Ш × В × Г) 

Масса 0,25 кг 

Монтаж на DIN-рейку или на панель 

Параметры 
окружающей 
среды 

Рабочая температура: 

от -10°C до +60°C (Opal8A-E) 

от -40°C до +75°C 

Температура хранения: -40°C to +85°C 

Относительная влажность окружающей среды: 5-95% (без 
конденсации) 

Обеспечение 
качества 

Наработка на отказ 4 388 295 ч. 

Гарантия 5 лет 

Разрешения 

CE, FCC 

EMC: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

UL61010, Class I Div 2 

Отраслевые 
стандарты 

EMI 

FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A 

EMS 

IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) 

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) 

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±1kV 

IEC61000-4-5(Surge)PowerPort:±1kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV 

IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz～80MHz) 
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Характеристика Описание 

Механические 

IEC60068-2-6 (Вибрация) 

IEC60068-2-27 (Удар) 

IEC60068-2-32 (Свободное падение) 

 

 Инфо для заказа 
 

Артикул Описание 

Opal8A-E-8T-LV-LV 
8 портов 10/100Base-TX RJ45, двойные резервные входы питания 18-30VAC/12-
48VDC(18-30VAC/9-60VDC), рабочая температура от -10 до 60⁰C 

Opal8A-8T-LV-LV 
8 портов 10/100Base-TX RJ45, двойные резервные входы питания 18-30VAC/12-
48VDC(18-30VAC/9-60VDC), рабочая температура от -40 до 75⁰C 

 

 Аксессуары 

Артикул Описание 

DT-BGAZ-01 
Панель для монтажа на стене, KIEN1005A, KOM300M, KOM600G, KOM600, 
KOM300A, SICOM300F, Opal5, Opal5G, Opal8, Opal8A 

DT-FCZ-RJ45-01 Dustproof cover for RJ45 port 
 

 Габаритные размеры 
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Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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