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Серия / Группа 

 

Серия AMAIN2250 представляет собой беспроводную вычислительную платформу, специально 

разработанную для автомобильных систем. Она может реализовывать беспроводную связь между 

автомобилем и наземными устройствами, периферийные вычисления, сбор и хранение данных, а также 

другие функции для различных сценариев применения. AMAIN2250 поддерживает4G и 5G, а также GNSS. 

Он также поддерживает беспроводную связь со стандартными точками доступа и клиентами 

802.11a/b/g/n/ac.  

Контроллер обеспечивает множество проводных интерфейсов передачи данных, включая 2 порта Gigabit 

M12 X-Code LAN и 1 порт Gigabit M12 X-Code WAN, 2 интерфейса USB3.0, 2 интерфейса CAN, 1 интерфейс 

RS232, 1 интерфейс RS485, 3 DI и 3 DO порта. Кроме того, чтобы помочь пользователям расширить 

пространство для хранения данных, AMAIN2250 также предоставляет интерфейс mSATA. 

Чтобы соответствовать условиям использования транспортного средства, в сетевых и силовых 

интерфейсах продуктов серии AMAIN2250 используются разъемы типа M12, отвечающие требованиям 

пыленепроницаемости, водонепроницаемости и защиты от падения. В то же время компактная аппаратная 

конструкция, односторонняя конструкция ввода-вывода и несколько способов установки (настенный монтаж 

или установка на основание) позволяют разместить устройство в условиях ограниченного места для 

установки на транспортных средствах. Кроме того, корпус со степенью защиты IP40 предотвращает 

попадание пыли и обеспечивает стабильность работы при длительном использовании. 

В серии AMAIN2250 используется операционная система Linux на базе ядра Linux 4.9. Пользователи могут 

использовать пакеты программного обеспечения, предоставляемые Linux или библиотеку API и библиотеку 

GNU C, для проведения вторичной разработки программного обеспечения продукта для удовлетворения 

функциональных требований под различные сценарии применения. 

  

AMAIN2250 
Беспроводной интеллектуальный контроллер для транспорта 
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 Ключевые особенности: 
Функции 

• Прочная конструкция подходит для таких условий, как вибрация и сильные электромагнитные 
помехи, например, в транспортных средствах.  

• Широкий диапазон температур, класс защиты IP40, обеспечивают эксплуатацию в суровых 
условиях.  

• Большое количество интерфейсов отвечают потребностям различных сценариев применения.  

• Поддерживает расширение 5G для адаптации к будущим потребностям в высокоскоростной связи.  

• Поддержка вторичной разработки клиентов и предоставление инструментов разработки для 
адаптации к большему количеству сценариев применения. 

 

Аппаратные характеристики 

• ЦП: 4- ядерный 64-разрядный процессор ARMv8 Cortex-A53, 1,6 ГГц  

• DDR: DDR4 2 ГБ, 32 бита , 1,6 ГБ/с  

• eMMC: 4 ГБ  

• Жесткий диск: интерфейс mSATA , 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ с возможностью расширения  

• WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac , двойные антенны MIMO  

• LTE: двойные антенны MIMO, поддержка CN, EU, US (опционально)  

• 5G: опционально 

 

Функции программного обеспечения 

• Поддержка WEB и командной строки  

• Поддержка шлюза 4G, статическая маршрутизация  

• Поддерживает режим клиента WLAN  

• Поддерживает NAT: 1-1 NAT, NAPT, переадресацию портов  

• Поддерживает OpenVPN  

• Поддерживает настройки брандмауэра, настройки ACL  

• Поддерживает 802.1X.RADIUS, привязку MAC/IP  

• Поддерживает аварийные сигналы соединения, ЦП, порога памяти и т. д.  

• Поддержка протокола MQTT и управления облаком . 

• Поддержка вторичной разработки клиентов и предоставление цепочки инструментов разработки и 
SDK. Такие как последовательный порт, DI/O, вызов интерфейса CAN и т. д. 
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 Характеристики 

Характеристики Описание 

Характеристики 
продукта 

Аппаратная 
платформа 

ЦП Четырехъядерный 64-разрядный процессор ARMv8 
Cortex-A53 1,6 ГГц 

Память DDR4 2 ГБ 

ФЛЕШ-память eMMC 4 ГБ для операционной системы 

СХД Расширенный слот для хранения данных mSATA*1 

Аппаратный 
интерфейс 

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с*3, разъемы M12 X-Code. Два из 
них являются портами LAN, а один — портом WAN 

USB3.0 x2. Интерфейс типа A. 

Последовательный порт RS232*1, RS485*1, терминальный 
интерфейс 

Порт CAN*2, цифровой 

Вход терминального интерфейса DI*3, логический «0»: 
3~5В, логическая «1»: 15~30В. Поддерживает активный, 
пассивный вход, вход NPN и PNP, 

Цифровой выход DO*3 терминального интерфейса, выход 
релейного типа, максимальный одноканальный выходной 
ток 1 А, максимальное выходное напряжение 60 В 
постоянного тока / 125 В переменного тока, максимальная 
выходная мощность 30 Вт, терминальный интерфейс  

Разъем SMA-K*3 для антенны WLAN  

Разъем SMA-K*3 для антенны 4G/LTE 

Разъем SMA-K*4 для антенны 5G 

Слот для SIM-карты SIM*2, 

Кнопка SIM-карты Mirco Сброс*1 

Световой индикатор PWR, RUN, mSATA,  
Индикатор работы Wi-Fi,  
Индикатор уровня сигнала Wi-Fi*3,  
Индикатор работы LTE,  
Индикатор уровня сигнала LTE*3,  
Индикатор состояния соединения/действия сетевого 
порта*3, 
Индикатор состояния скорости сетевого порта*3,  
Индикатор программируемого состояния 

Беспроводная 
связь 

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave1, поддерживает режим 
точки доступа/клиента 

4G/LTE LTE Cat4, максимальная скорость нисходящей 
линии связи 150 Мбит/с, максимальная скорость 
восходящей линии связи 50 Мбит/с. 

Полоса частот 5G: 5G NR Sub-6, поддержка режимов NSA и 
SA, нисходящая связь. Совместимость со связью 4G/3G, 
поддержка LTE Cat16 и 3G HSPA+. 

Источник питания 

Входное напряжение WV: 24–110 В постоянного тока 
(диапазон напряжений: 16,8–137,5 В постоянного тока), 
резервная входная мощность, разъем питания 20 Вт, 4-
контактный разъем M12 с кодом A 

Физические 
характеристики 

Корпус: Металл 

Уровень защиты IP40 

Размеры, мм 101x210x95,2 мм (ВxШxГ) 
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Характеристики Описание 

Способ установки Установка на стене или на полу 

Вес 1,76 кг 

Параметры 
окружающей 
среды 

Рабочая температура -40℃~70℃ 

Температура хранения -40℃~85℃ 

Источник питания 

Напряжение источника питания 12/24 В постоянного тока 
(9–36 В постоянного тока), мощность <20 Вт, защита, 
резервная защита, защита от перегрузки, защита от 
обратного подключения. 

Физические 
характеристики 

Корпус Металл 

Уровень защиты IP40 

Метод рассеивания тепла Безвентиляторный 

Размеры, мм 70x175x170  (ШxВxГ) 

Вес 2,5 кг 

Тип установки в стойку, на направляющую 

Параметры 
окружающей 
среды 

Рабочая температура -20℃～ +60℃ 

Температура хранения -40℃～ +85℃ 

Относительная влажность 95% без конденсации 

Промышленный 
стандарт 

EN50155, EN50121 

Возможности 
программного 
обеспечения 

Протокол MQTT 

Управление 
системой 

Системный сигнал тревоги использования ЦП, сигнал 
тревоги нарушения связи 4G, сигнал тревоги порога 
памяти, сигнал тревоги состояния порта 

Системный журнал Журнал аварий, системные события 

Управление сетью SNMPv1/v2c, поддержка управления IP-
поиском устройства Kytools IP Manager 

Информационная 
безопасность 

Межсетевой экран OpenVPN, ACL (L2-L4), 1-1NAT, NAPT, 
переадресация портов, безопасность доступа SPI Привязка 
IP/MAC-адреса порта 

Системное 
сообщение 

Операционная система Linux (kernel4.9) 

Веб-сервер UHTTP- ядро Linux Kernel4.9  

Текстовый компилятор текстовая система vim 

Язык программирования Ext4 поддерживает C, C++, 

Программное обеспечение для разработки приложений 
Python Библиотека Kyland API, кросс-компилятор GNU 
C/C++, библиотека GNU C 
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 Инфо для заказа 
 

Модель Описание  

AMAIN2250-5G-WV-WV 
Поддержка 5G, WIFI, резервный вход питания 24–110 В постоянного 
тока 

AMAIN2250-4G-WV-WV 
Поддержка 4G, WIFI, резервный вход питания 24–110 В постоянного 
тока 

 

Габаритные размеры 
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Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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