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 Описание 
KOM200 обеспечивает коммутацию последовательного интерфейса с оптоволоконным для 

низкоскоростных сигналов RS232, RS485 и RS422. Модель KOM200 поддерживает 1 оптоволоконный порт и 

3 последовательных порта. KOM200 запитывается от источника питания 9-36 В постоянного тока или 85-

264 В переменного тока/120-300 В постоянного тока, поддерживает монтаж на DIN-рейку, класс защиты 

IP30. Прозрачная связь без необходимости отладки, plug and play. 

 

 Ключевые особенности: 
• Один оптоволоконный порт, три типа последовательных портов (RS232/RS422/RS485) 

• Прозрачная связь без необходимости отладки, plug and play 

• Последовательные порты имеют схему защиты от электростатического разряда 15 кВ 

• Последовательные порты поддерживают "горячее" подключение 

• Различные варианты электропитания 

• Класс защиты IP30 

• Сертификаты FCC 

 

  

KOM200 
Промышленный преобразователь сигнала последовательных 

интерфейсов RS232/422/485 из меди в оптику 
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 Характеристики 

 Характеристика Значение 

Стандарт RS232, RS422, RS485 

    

Интерфейс 

Оптоволоконные порты: оптоволоконный порт SM/MM, разъем SC/ST/FC 

Последовательные порты:   

Количество последовательных 
портов: 

232/422: 1 RS232, 1 RS422 

485/232: 1 RS485, 2 RS232 

485/232A: 1 RS485, 2 RS232, 2-й канал RS232 и 3-й канал RS485 
мультиплексируются 

Электрическая характеристика: 
совместим со стандартами RS232/RS422/RS485, интерфейс RS485 
может быть подключен к 32-128 узлам 

Физический интерфейс: 8-контактный клеммный блок с шагом 3,81 мм 

Коэффициент битовых ошибок: ≤10-10 

Асинхронная скорость:   

RS232: 50-115200 bps 

RS422/RS485: 50-9600 bps 

Расстояние передачи:    

RS232: 15 м 

RS422/RS485: 1200 м 

    

Индикаторы 

Индикаторы на передней панели 

Светодиодный индикатор 
работы: 

Run 

Светодиодный индикатор 
интерфейса: 

Link/ACT (оптоволоконные порты) 

1, 2 (последовательные порты) 

    

Требования к питанию   

Входное напряжение: 

100-240VAC, 50/60Hz; 220VDC (85-264VAC/120-300VDC) 

24VDC (18-36VDC) 

12-24VDC(9-36VDC) 

Разъем для подключения 
питания: 

3-контактный 3,81-мм штекерный клеммный блок 

Потребляемая мощность <3 Вт 

Защита от перегрузки: Есть 

Защита от обратного 
подключения: 

Есть 

    

Физические характеристики   

Корпус: Металл 

Режим охлаждения: Естественное охлаждение, без вентиляторов 

Класс защиты: IP30 

Размеры: 36mm×100mm×75mm (W×H×D) 

Вес: 0,3 кг 

Монтаж: Монтаж на DIN-рейку 

    

Параметры окружающей 
среды 

  

Рабочая температура: от -40°C до +85°C 

Температура хранения: от -40°C до +85°C 
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 Характеристика Значение 

Относительная влажность: 5- 95% (без конденсации) 

    

Гарантия качества   

Наработка на отказ: 1 162 867 часов 

Гарантия:  5 лет 

    

Соответствие   

FCC: Модели с L5: 12-24 В пост. Тока 

    

Отраслевой стандарт   

EMI: FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A 

EMS: 

IEC61000-4-2(ESD) ±6 кВ (контакт), ±8 кВ (воздух) 

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-1GHz) 

IEC61000-4-4(EFT) Порт питания: ±2кВ; порт данных: ±1кВ 

IEC61000-4-5(Surge) Порт питания: ±1кВ/ДМ, ±2кВ/СМ; Порт данных: 
±1кВ 

IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) 

Механические стандарты: 

IEC60068-2-6 (вибрация), 

IEC60068-2-27 (удар), 

IEC60068-2-32 (свободное падение)  
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 Габаритный чертеж 
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 Инфо для заказа 

KOM200-Порты-Разъемы-Интерфейсы-Питание 

Порты Описание 

1S 1 × одномодовый оптоволоконный порт, тип оптоволокна 9/125 мкм   

1M 1 × многомодовый оптоволоконный порт, тип оптоволокна 50/125 

мкм, 62.5/125 мкм 

Разъемы  

SC05 Разъем SC, многомодовый, 1310 нм, 5 км 

ST05 Разъем ST, многомодовый, 1310 нм, 5 км 

FC05 FC-коннектор, многомодовый, 1310 нм, 5 км 

SC40 Разъем SC, одномодовый, 1310 нм, 40 км 

ST40 Разъем ST, одномодовый, 1310 нм, 40 км 

FC40 FC connector, single-mode, 1310nm, 40km 

Интерфейсы  

232/422 1 последовательный порт RS232, 1 последовательный порт RS422 

485/232 2 последовательных порта RS232, 1 последовательный порт RS485 

485/232А 2 последовательных порта RS232, 1 последовательный порт RS485 

(2-й канал RS232 и 3-й канал RS485 мультиплексируются) 

Питание  

H1 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц;220 В постоянного тока (85-

264 В переменного тока/120-300 В постоянного тока), один вход 

питания 

L3 24 В постоянного тока (18-36 В постоянного тока), один вход 

питания 

L5 12-24 В постоянного тока (9-36 В постоянного тока), один вход 

питания 

 

Аксессуары 

Модель Описание 

KOMFrm KOM Панель для монтажа в стойку - 482,6 мм×132 мм×128,5 мм 
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Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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