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 Обзор 
 

Интерфейсный модуль HSR/PRP представляет собой подключаемый модуль Redbox, 
специально разработанный для серии SICOM3028GPT, реализующий как IEC62439-3-
5/HSR (бесшовное резервирование высокой доступности), так и IEC62439-3-4/PRP 
(протокол параллельного резервирования). Выбор HSR и PRP настраивается в 
программном обеспечении. Этот подключаемый модуль Redbox, который имеет два 
гигабитных порта 10/100 / 1000Base-TX с RJ45 — это полное аппаратное решение FPGA с 
низкой латентностью переключения и высокой эффективностью связи. Благодаря этому 
модулю HSR/PRP можно создать надежное резервировании сети с нулевым временем 
восстановления и нулевой потерей пакетов при развертывании серии SICOM3028GPT. 

 
 Ключевые особенности 

 
Подключаемый модуль Redbox для надежной промышленной сети в серии SICOM3028GPT  

Полное аппаратное решение FPGA с низкой латентностью переключения 

Соответствует HSR (IEC62439-3-5) и PRP (IEC62439-3-4)  

Поддержка горячей замены для простоты обслуживания (замена только того же типа) 

 
 Характеристики продукта 

 

> Характеристики продукта 

-Интерфейсы 

Порт A: порт 100/1000Base-T RJ45 или SFP порт 1000Base-X, 100Base-FX  
Порт B: порт 100/1000Base-T RJ45 или SFP порт 1000Base-X, 100Base-FX  

Модуль HSR/PRP 
Модуль поддержки резервирования HSR/PRP 
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- Световая индикация 

Светодиоды на передней панели: 

Индикатор порта: Link/ACT  

Индикатор скорости порта: Speed 

Индикатор режима HSR/PRP: Mode 

- Физические характеристики 

Корпус: Металлический 

Охлаждение: Естественное охлаждение, безвентиляторное 
Габариты (ШхВхГ): 122,6 × 20,25 × 106,6 мм (4,83 × 0,80 × 4,20 дюйма)  

Вес: 0,3 кг (0,661 фунта) 

- Требования к питанию 

Входное напряжение: 3,3 В постоянного тока 

Разъем питания: интерфейс типа A (питание от объединительной платы)  

Потребляемая мощность: <5 Вт 

- Экологические пределы 

Рабочая температура: от -40°C до +85°C (от -40°F до 185°F)  

Температура хранения: от -40°C до +85°C (от -40°F до 185°F)  

Относительная влажность окружающей среды: 5% до 95% (без конденсации) 

- Гарантия качества  

Гарантия: 5 лет 

- Сертификаты 

Пожалуйста, посетите сайт www.kyland.ru для получения последних новостей 
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 Габаритный чертеж 

 
 
 

 Информация для заказа 
 

Модель Описание 

SM6.6-HSR/PRP-GE-0.5U Интерфейсный модуль 0.5U HSR/PRP, 2x100/1000Base-T порта 
RJ45, поддержка HSR и PRP, стандартная версия 

SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U Интерфейсный модуль 0.5U HSR/PRP, 2x1000Base-X, 100Base-FX 
слота SFP, поддержка HSR и PRP, стандартная версия 
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