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 Обзор 

 

KPS3101, KPS3102, KPS3204 Serial Device Server поддерживает 1 или 2 порта Ethernet и 1, 2 или 4 порта RS-

232/422/485, что обеспечивает подключение последовательного порта к Ethernet для промышленного 

применения. KPS3101, KPS3102, KPS3204 поддерживают режим работы сокета, включая TCP-сервер, TCP-клиент 

и UDP. KPS3101, KPS3102, KPS3204 имеют входы питания с резервированием 12–48 В постоянного тока. На 

верхней панели устройства есть DIP-переключатели, DIP-переключатель может включать и отключать 

согласование резистора последовательного терминала RS485. Это может гарантировать стабильность и 

надежность последовательной связи RS485. KPS3101, KPS3102, KPS3204 могут широко применяться во всех 

областях автоматизации производства и промышленности. 

 Ключевые особенности 
 

1 или 2 порта Ethernet и 1, 2 или 4 порта RS-232/422/485 

Поддерживает режимы работы сокетов, включая TCP-сервер, TCP-клиент и UDP.  

Поддерживает восстановление one-key recovery 

Встроенная последовательная изоляция 2 кВ  

Класс защиты изоляции IP40. 

Металлический корпус с широким диапазоном рабочих температур (от -40 до +75℃)  

Сертификаты：UL61010, Class I Div 2, CE, FCC, RoHS 

 Характеристики продукта 

 Техническая спецификация 

KPS3101/3102/3204 
1, 2, 4-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet 

на DIN-рейке 
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- Ethernet-интерфейс 

Количество портов: 

KPS3101/KPS3102: 1 

KPS3204: 2 

Скорость: 10/100 Мбит/с, Auto MDI/MDIX  

Разъем: RJ45 

Магнитная изоляция с защитой: 1,5 кВ (встроенная) 

- Serial интерфейс 

Количество портов: 

KPS3101: 1 

KPS3102: 2 

KPS3204: 4 

Serial стандарты: RS-232/422/485, выбирается программным обеспечением.  

Разъем: штекер DB9. 

Защита от электростатического разряда: 15 кВ для всех сигналов  

Защитная изоляция: 2 кВ (встроенная) 

DIP-переключатель: Включение/выключение согласующего резистора 120 Ом для RS485 

-Параметры последовательной связи 

Биты данных: 5, 6, 7 или 8 

Стоповые биты: 1, 1,5 или 2 

Четность: нет, четный, нечетный, пробел, метка  

Управление потоком: XON/XOFF, RTS/CTS, None 

Скорость передачи: от 300 бит/с до 460,8 кбит/с 

-Безопасность 

Протоколы безопасности: HTTPS, SSH2 

-LED 

Система: PWR1, PWR2, Работа 

Последовательный порт: S1-T/R, S2-T/R, S3-T/R, S4-T/R  

LAN: SPEED, ACT/LINK (RJ45) 

-Кнопка 
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Reset: поддерживает «сброс к заводским настройкам по умолчанию». 

-Требования к питанию 

Входное напряжение: от 12 до 48 В пост. тока, рекомендуется 24 В пост. тока  

Штекер питания: 4-контактная клеммная колодка 

Потребляемая мощность:  

KPS3101/3102: 1,8 Вт  

KPS3204: 3,2 Вт 

Защита от перегрузки: Поддерживает 

Защита от обратного хода: Поддерживает 

Резервная защита: Поддерживает 

-Физические характеристики 

Корпус: Алюминий  

Вес: 

KPS3101: 165 г  

KPS3102: 170 г  

KPS3204: 320 г 

Габариты: 

KPS3101/KPS3102: 30×115×68 мм (Ш×В×Г) 

KPS3204: 54×134×106 мм (Ш×В×Г) 

Степень защиты: IP40  

Установка: Монтаж на DIN-рейку 

-Экологические ограничения 

Рабочая температура: от -40 до 75 ℃  

Температура хранения: от -40 до 85 ℃  

Рабочая влажность: от 5 до 95 % относительной влажности 

-Гарантия качества 

Гарантия: 5 лет 

-Сертификация 

UL61010, класс I, раздел 2, CE, FCC, RoHS  

IEC 60950-1, EN 60950-1 
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-Промышленный стандарты 

EMI: 

EN 55032 

FCC, часть 15, подраздел B, класс A  

EMS: 

EN 55024 

IEC61000-4-2(ESD): ±6кВ(контакт),±8кВ(воздух)  

IEC 61000-4-3(RS): 10В/м (80МГц-2ГГц,) 

IEC61000-4-4 (EFT): Порт питания: ± 2 кВ; Порт данных: ± 1 кВ 

IEC61000-4-5 (перенапряжение): PowerPort: ±1 кВ/дм, ±2 кВ/см; Порт данных: ± 1 кВ  

IEC 61000-4-6 (CS): 10 В (150 кГц-80 МГц) 

Испытания на воздействие внешних факторов: 

IEC60068-2-6 (вибрация)  

IEC60068-2-27 (удар)  

IEC60068-2-32 (свободное падение) 

 

 Габаритный чертеж 

 

KPS3101
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KPS3102
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KPS3204 
 

http://www.kyland.ru/


Промышленный Serial сервер + шлюз 

www.kyland.ru 

 

 

 Информация для заказа 

 

Доступные модели 
 

KPS3101-1T1D-L17-L17: 1-портовый Serial Device Server: 1x 10/100Base-T(X) Ethernet порт, 

1x RS232/RS422/RS485 serial порт, питание 12-48VDC с резервированием 

KPS3102-1T2D-L17-L17: 2-портовый Serial Device Server: 1x 10/100Base-T(X) Ethernet порт, 

2x RS232/RS422/RS485 serial порта, питание 12-48VDC с резервированием 

KPS3204-2T4D-L17-L17: 4-портовый Serial Device Server: 2x 10/100Base-T(X) Ethernet порта, 

4x RS232/RS422/RS485 serial порта, питание 12-48VDC с резервированием 
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