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 Описание 
KyAir600E - беспроводная промышленная точка доступа с протоколом 802.11ac (Wi-Fi 

5). Поддерживает 4 пространственных потока со скоростью доступа до 1,167 Гбит / с. С 
помощь данного оборудования можно развернуть надежную беспроводную сеть, с 
устойчивым покрытием. Данные точки доступа работают совместно с контроллерами 
серии KyAir3006 которые обеспечивают безопасную пересылку данных, контроль доступа, 
а также бесшовный роуминг. 

KyAir600E имеет корпус с классом защиты IP66 и работает в широком диапазоне 
температур. Подходит для использования в экстремальных условиях внутри и вне 
помещений при воздействии неблагоприятных погодных условий и окружающей среды. В 
то же время при использовании внешней антенны, возможно обеспечить большую зону 
покрытия беспроводной сетью Wi-Fi на открытом пространстве в соответствии с 
большинством экологических требований. Поддержка питания через PoE особенно 
подходит для развертывания вдоль трасс трубопроводов и на других индустриальных 
объектах с большой территорией. 
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 Особенности 
 Поддержка стандарта 802.11a / b / g / n / ac и стандарта 2x2 MIMO 
 Максимальная скорость передачи 867 Мбит / с (5G) и 300 Мбит / с (2,4G) 
 Покрытие 2,4G / 5G: 0 ~ 300 м 
 Поддержка сетевого моста и режима маршрутизации, гибкое развертывание 

сетевой архитектуры может быть достигнуто путем настройки сетевого 
режима устройства. 

 Интеллектуальная технология беспроводной оптимизации мультимедиа 
QoS с приоритетом стабильности передачи голоса и видео 

 Поддержка двойного резервного копирования прошивки. 
 Поддержка веб-управления. 
 Поддержка управления беспроводным контроллером (AC) для реализации 

удаленной централизованной настройки и управления обновлениями. 
 Поддержка протокола 802.3at (POE +) 
 Степень защиты достигает IP66. 

* Беспроводной контроллер приобретается отдельно. 
 
 

 Технические характеристики 
 

Аппаратная 
спецификация 

Размер корпуса (мм) 200×200×50 
Вес нетто (кг) около 1,3 кг 
Способ установки Полюс, диаметр полюса ≤ 50 мм 
Класс защиты IP66 
Усиление антенны 
(дополнительная антенна) 

2.4G: 8 дБи 
5G: 10 дБи 

Ширина луча антенны 2.4G по горизонтали 360°, по вертикали 
22° 
5G по горизонтали 360°, по вертикали 
11° 

Способ установки антенны Полюс, 40≤диаметр полюса≤80мм 
Размер антенны (мм) Φ75×465мм 
Вес нетто антенны (г) около 1,3 кг 
Источник питания Источник питания 48 В POE+ 
Максимальная потребляемая 
мощность (Вт) 15 Вт 

Средняя потребляемая 
мощность (Вт) 12 Вт 

процессор IPQ4028 
объем памяти 256 МБ DDR3L, 32 МБ флэш-памяти 
Сетевой интерфейс 2*10/100/1000 Мбит/с (один из которых 

поддерживает POE) 
РЧ-интерфейс разъем типа 2*N 
Максимальная мощность 2.4G: 
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передачи 20 дБм 5G: 24 дБм 
Рабочая Температура -40℃~75℃ 
температура хранения -40℃~85℃ 
Рабочая влажность 5%~95% относительной влажности без 

конденсации 
Иммунитет к перенапряжению POE/GE: общий режим 4 кВ, 

дифференциальный режим 2 кВ 
Устойчивость к 
электростатическому разряду 

Контактный разряд: 4кВ, воздушный 
разряд: 6кВ 

Скорость ветра 150 км/ч 

Cпецификация 
программного 
обеспечения 

    
Стандарты 802.11a/b/g/n/ac 
Частотный диапазон 2.4G: 

2412~2472 МГц (Китай) 
2412~2462 МГц (США) 
2412~2472 МГц (большинство стран) 
5G: 

5180~5320 МГц, 5745~5825 МГц (Китай) 
5180~5320 МГц, 5500~5720 МГц, 5745 ~ 

5825 МГц1 (США) 
5340 МГц, 5480~5720 МГц, 5745~5865 
МГц (Индия) 
5160~5340 МГц, 5480~5720 МГц, 
5745~5825 МГц (ОАЭ) 
5745~5805 МГц (Индонезия) 

Рабочий режим Точка доступа, клиент, точка доступа 
WDS, клиент WDS 

Конфигурация безопасности WPA2-PSK, скрытый SSID, фильтрация 
IP/MAC и т. д. 

Сетевой режим мост/маршрутизатор 
Управление конфигурацией Поддержка конфигурации веб-

страницы, поддержка удаленного 
управления AC, поддержка управления 
SNMP и т. д. 

Дополнительные возможности 
Запланированный перезапуск, 
поддержка VLAN, QoS, Watchdog и т. д. 
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 Размеры 

 

 
 Информация для заказа 

 

Артикул KyAir600E 
Спецификация модели Описание 
Порты 1 гигабитный RJ45, 2 антенных порта NK 
Источник питания Стандартный источник питания POE (48 VDC), с 

адаптером POE по умолчанию 
 

http://www.kyland.ru/

	Особенности
	 Технические характеристики
	Информация для заказа

